
Herzlich Willkommen bei Vectorworks Designer 2015

Vorlagenauswahl
Bitte gehen Sie zum Auswählen Ihrer zukünftigen Vorlage wie 
folgt vor:

1. Wählen Sie im Menu "Datei" den Befehl "Neu...".

2. Aktivieren Sie die Option "Kopie von Vorgabe öffnen".

3. Wählen Sie aus der Liste die gewünschte Vorgabe 
aus (z.B. Architektur.sta) und schließen Sie das 
Dialogfenster mit "OK".

4. Wählen Sie nun im Menu "Datei" den Befehl "Als Vorgabe 
sichern...".

5. Verändern Sie weder den vorgeschlagenen Speicherort 
noch den vorgeschlagenen Namen und schließen Sie 
das Dialogfenster mit "OK".

Vectorworks 2015 wird ab jetzt das bei Schritt 3 ausgewählte 
Dokument als Standardvorgabe verwenden.
Auf dieselbe Weise können Sie auch eine Standardvorgabe 
mit Ihren persönlichen Einstellungen erstellen.
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Formgehölz, Ligusterhecke 

Abdeckung, Edelstahl 
spezialanfertigung,  Flachstahl 
200 x 4 mm DIN 174 EN 10278 

Stützwand, Fa. Gittec, 
spezialanfertigung, feuerverzinkt 
nach DIN EN ISO 1461, 
Maschenweite 200/50/ 4 mm  Stützwand, als Träger aus 

Stahlbeton nach DIN 
1045-1,mit 
Natursteinwandbekleidung 

Leistensteine , Granit 
gesägt , farbe Rot, 
100/30/8 cm 

Uberdachungsglas Fa. 
Sommer Glas, 
Spezialanfertigung auf Maß, 
sicherheitsglas, d= 200 mm 
nach DIN EN 13123 und 
DIN 4102   

Rahmen/ Träger, Rechteck 120/70 mm aus 
verzinktem Stahl nach DIN EN ISO 1461 farbe, 
Antrahazit 

Trockemauersteine, lose verlegt Sandstein 

Polygonalplatten, Sandstein 5-6 cm stark 
Bettung der Mörtelgruppe III, Fugenfüllung mit 
Mapei Mapedrain 2K luftabhärtend

Kiesfläche

Beetfläche
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Anschlussrohr DN 80 

Kastendachrinne Fa. Marley
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Kiesfläche

Beetfläche

Leistensteine, Granit gesägt , Farbe Rot, 
100/35/8 cm
auf C12/15 Betonmörtel mit seitl. 
Keilwand
 

Polygonalplatten, Sandstein d=5-6 cm 
Bettung der Mörtelgruppe III, 
Fugenfüllung mit 
Mapei Mapedrain 2K luftabhärtdent

Trockenmauersteine, Sandstein lose verlegt 

Mosaikpflaster Basalt, 4/6 cm
DIN EN 1342, auf Betonmörtelbett C12/15
Fugenfüllung mit Mapei Mapedrain 2K 

Pulverbeschichtetes, feuerverzinktes 
Stahlblech, farbe Antrahazit, stärke 1 cm 
höhe 10 cm, DIN 10020

T - Profil Befestigungsstangen 
2500/300/20 mm,
feuerverzinkt Pulverbeschichtet

Gabionen, Fa. Gittec, spezialanfertigung,
feuerverzinkt Pulverbeschichtet, 
Maschenweite
20/5 cm, Füllung mit Basaltbruchsteine  

Bewährter Stahlbeton, nach 
DIN 1045 -1 

Formgehöz/ Hecke

Bolzenanker, Upat MAX
M 20 gewindeschrauben. nicht rostender 
Stahl EN 10088
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Bolzenanker, Upat MAX
10/20 gewindeschrauben. nicht rostender 
Stahl EN 10088 0,50m

0,53m
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Mapei Natursteinkleber 
ADESILEX P 9 , dünnbett  d= 
1.5 cm 

Sabbia, wandbekleidung aus 
Wandfließen,
d= 4-6 cm, 50-1500 mm, farbe Beige,
fugenfüllung mit Fugenmörtel rustical grau  
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Gabionen, Fa. Gittec, spezialanfertigung,
feuerverzinkt Pulverbeschichtet, 
Maschenweite
20/5 cm, Füllung mit Basaltbruchsteine  

Stützmauer aus bewährter 
Stahlbeton,verkleidung mit 
Natursteinplatten 

Grundriss M. 1: 100 

U - Profil Befestigungsstangen 
2500/300/20 mm,
feuerverzinkt Pulverbeschichtet
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71,27°
B

B

Hochschule Rhein Main
Fachbereich Geisenheim

Studiengang Landschaftsarchitektur

Lehrveranstaltung:  Kleinarchitektur I / Hochbaukonstruktion

Dozent: Prof. Dipl. Ing. Mathias Uhle 

Planinhalt:  Grundriss, Ansicht

Plannummer: 1 Maßstab: 1:100, 1:50 Datum: 02.02.2011

Namen: 
Kemal Baksi

Unterschriften:Matrikel Nr.: 
362291
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Ansicht: Westseite M. 1: 50
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Ansicht: Nordseite M. 1:50
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BAKSI Planung und Ausführung 

Planinhalt: Pergole mit Sitzfläche in Mainz 

Maßtab: 1:100,1:50 Datum: 23.03.2014

Planer:
B:Eng. Kemal Baksi

Unterschrift:

VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION

VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION


