
Herzlich Willkommen bei Vectorworks Designer 2015

Vorlagenauswahl
Bitte gehen Sie zum Auswählen Ihrer zukünftigen Vorlage wie 
folgt vor:

1. Wählen Sie im Menu "Datei" den Befehl "Neu...".

2. Aktivieren Sie die Option "Kopie von Vorgabe öffnen".

3. Wählen Sie aus der Liste die gewünschte Vorgabe 
aus (z.B. Architektur.sta) und schließen Sie das 
Dialogfenster mit "OK".

4. Wählen Sie nun im Menu "Datei" den Befehl "Als Vorgabe 
sichern...".

5. Verändern Sie weder den vorgeschlagenen Speicherort 
noch den vorgeschlagenen Namen und schließen Sie 
das Dialogfenster mit "OK".

Vectorworks 2015 wird ab jetzt das bei Schritt 3 ausgewählte 
Dokument als Standardvorgabe verwenden.
Auf dieselbe Weise können Sie auch eine Standardvorgabe 
mit Ihren persönlichen Einstellungen erstellen.
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Dachkonstruktion aus feuerverzinktem Stahlträger, 
Dachplatte aus gegoßener Schalungsglatter 
Stahlbeton

wassergebundene Wegedecke aus Bessungerkies, 
Unterbaukonstruktion gemäß RstO 

vor Ort hergestellte Mauerfläche mit Spezielle 
Schalungsglatte verabeitung ( Fa. Hering )

vor Ort gegoßener Betonbelag in Gestrahlterform mit 
rutschfesten Oberflächen, verarbeitung nach DIN EN 
13748 -1 , d = 25 cm 

vor Ort hergestellte Treppenkonstruktion mit spezieller 
Einschallungstechnik ,oberfläche in gestrahtler Form, 
Rutschfest, Herstellung nach DIN EN 13748 - 1 und  
DIN 18065 , Herstellung Fa. Hering

Wasserfläche/Wasserspiel

vor Ort hergestellte Sitzbanke aus speziell hergestellte 
Betonarbeiten ( Fa. Hering )

Stahlkante 100Cr6 Werkstoff nach DIN Werkstoff Nr. 1. 
3505 passend für die Fläche gewaltz für die passende 
Wasserflächen Eingrenzung (Fa.Friedrich Deutsch) 

Scheinwerfer 2500 Fa. Meyer Halogen mit 
Montagestange, Farbton Pulverbeschichtet in 
Antrahzit   

Bodenstrahler Ontech 240 W    

90,20

90,20

90,20

90,20

Stahlträger Rundprofil vor Ort mit Trägerkonstruktion 
verschweißt

81,10

Baukonstruktion II / Sonderkonstruktion

Eingangsbereich

Blick auf die Konstruktion un den Eingangsbereich

Rückseitige Ansicht mit Wasserbassin

Südwestliche AnsichtWasserfall unterhalb der PlattformAnsicht der Ostseite

Solitärgehölze

Rasen/Wiese

Heckenpflanze

Topographie

Wasserfläche

Spezieller Betonbelag Fa.Blingcrete 

wassergebundene Wegedecke

Dachkonstruktion

Grünflächen

gegoßene Mauerelemente

Barrierefreie Zugänge

moderne Sitzbänke fertigteil (Zaha Hadid )

Bodenstrahler Fa. Meyer 

80,50 Planungshöhen  

Stufen ( Sonderanfertigung )

Scheinwerfer 2500 W Fa.Meyer  

Hochschule Rhein Main

Fachbereich Geisenheim

Studiengang Landschaftsarchitektur

Lehrveranstaltung:  Sonderbaukonstruktion, 5. Semester, LAB 09

Dozent: Prof. Dipl. Ing. Mathias Uhle 

Planinhalt:  Grundriss, Ansicht

Plannummer: 2/2 Maßstab: 1:100, 1:50 Datum: 11.01.2012

Namen: 

Kemal Baksi 
Tobias Adams

Unterschriften:Matrikel Nr.: 

362291
160263
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BAKSI Planung und Ausführung 

Planinhalt: Wettbewerb Camus Geisenheim

Maßstab: unmaßstäblich Datum: 12.12.2012

Planer: 
Kemal Baksi

Unterschrift:

CAMPUS GEISENHEIM

VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION

VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION


